
Processador de restos cremadosProcessador de restos cremados
Acessórios para fornos crematóriosAcessórios para fornos crematórios

Fornos industriais

AR PURO

AMBIENTE SAUDÁVEL

Características gerais:
•	 Construção robusta e design adequado para assegurar longa vida útil sem manutenção. 
•	 Possui vedações nas bocas de carga e de descarga para não permitir a fuga de materiais em pó. 
•	 Com funcionamento completamente automático, só é preciso colocar em operação. Ainda que seja projetado para 

um trabalho pesado, o equipamento é completamente silencioso e pode funcionar permanentemente, já que sua 
capacidade é superdimensionada. A carga é produzida pela parte superior do equipamento, e os restos processados são 
retirados pela parte inferior. Ao abrir a porta de carga, um latch-up elétrico interrompe o motor para evitar a saída de 
materiais em pó e garantir a segurança do operador. A sequência total de carga, processo e descarga dura apenas um 
minuto, embora esse tempo possa ser regulado no painel de comando localizado na parte dianteira do equipamento. 

•	 Seguro e simples, este é o complemento necessário para a linha de fornos crematórios da CALTEC.

GESTIÓN DE CALIDAD
ISO 9001

Porta de carga: 400 x 320 mm 

Altura: 1000 mm 

Largura: 900 mm 

Profundidade: 550 mm 

Alimentação: 3 x 380 V + neutro  

	 3 x 220  opcional 

Potência do motor: 1,5 HP 

de experiência



www.caltec.com.ar

Elementos de segurança para operar o equipamentoElementos de segurança para operar o equipamento

Accesorios para hornos crematoriosAcessórios para fornos crematórios

Necrotério para 3 corposNecrotério para 3 corpos

Macas para caixõesMacas para caixões

Linhas rotativasFornos industriais

Cobertura facial de proteção 

Camisa de trabalho 

Luvas de proteção

Calças de trabalho 

Máscara de proteção 

Macacão Tyvek/DuPont
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GESTIÓN DE CALIDAD
ISO 9001

de experiência


